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Инструмент и приспособления для монтажа СИПИнструмент и приспособления для монтажа СИПИнструмент и приспособления для монтажа СИП

К-50 (КВТ)
кордощетка

nn Предназначена для зачистки кабельных жил 
и контактных клемм от окисных пленок

nn При монтаже СИП, перед опрессовкой наконечников 
и гильз, рекомендуется зачистить алюминиевые жилы 
кордощеткой

nn Стальной ворс высотой 13 мм

nn Рукоятка из ударопрочного пластика

nn Для зачистки алюминиевых и медных жил следует 
использовать разные кордощетки! 

nn Вес: 50 г 

nn  Длина: 200 мм

КИН-2 (КВТ)
набор изолированных накидных ключей 
для монтажа прокалывающих зажимов на линии СИП

nn Работа на линиях под напряжением до 1000 В

nn В наборе:  
– диэлектрический накидной ключ 10 мм  
– диэлектрический накидной ключ 13 мм

nn Инструментальная хром-ванадиевая сталь

nn Изоляция: полипропилен с дополнительными про-
резиненными чехлами

nn Упаковка: раскладная сумка

nn Вес: 220 г

TG-03 (КВТ)
инструмент для монтажа усиленных нейлоновых 
стяжек КСУ с обрезкой в ручном режиме

nn Монтаж усиленных нейлоновых стяжек КСС, КСЗ ши-
риной 6–10 мм и усиленных стяжек КСУ с двойным и 
одинарным замком

nn Безальтернативный инструмент для затяжки усилен-
ных всепогодных стяжек при монтаже линий СИП

nn Надежная и долговечная механика

nn Обрезка нажатием на рычаг после затяжки

nn Прорезиненные нескользящие рукоятки для удобного 
захвата

nn Сокращает время монтажа, обеспечивает заданное 
усилие затяжки и профессиональное качество работ

nn Вес: 280 г

nn  Длина: 200 мм 


