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Блоки аварийного питания
Блок аварийного питания (БАП) для люминесцентных ламп

Предназначен для бесперебойного освещения помещений светильниками с люминесцентными лампами 
в случае непредвиденного отключения сети 230 В~. 
Подходит для управления люминесцентными лампами серии Т5 и Т8 мощностью до 58 Вт и лампами КЛЛ серии PL-C
мощностью до 36 Вт. 
БАП встраивается в корпус светильника или в выносной бокс управления и обеспечивает работу в аварийном режиме одной
лампы в светильнике при падении напряжения ниже 110 В.
Соответствует ГОСТ Р МЭК 61951-2.

Преимущества

• Универсального действия: постоянный/непостоянный.
• Визуальный контроль работоспособности светильника

и состояния батареи. БАП имеет световые индикаторы
(светодиод). Зеленый – индикация подключения к сети
230 В~ при заряженном аккумуляторе. Красный –
индикация заряда батареи. При полном заряде
батареи индикатор меняет цвет на зеленый.

• Наличие кнопки “Тест” – имитация отключения
питания сети (аварийный режим).

• Работа с двумя видами пускорегулирующих аппаратов:
ЭмПРА и ЭПРА.

• Высокая скорость переключения в аварийный режим:
0,2-0,3 сек.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В 220-240~
Частота тока, Гц 50
Мощность подключаемой 
люминесцентной ламы, Вт

тип Т5 13/14/21/28/35/54
тип Т8 18/ 36/58
тип TC-DEL 13/18/26
тип TC-L 18/24/34/36

Тип аккумуляторной батареи Ni-MH
Степень защиты по ГОСТ 14254 IP20
Класс защиты от поражения 
электрическим током 
по ГОСТ 12.2.007.0 I
Климатическое исполнение 
ГОСТ 15150 УХЛ4
Диапазон рабочих температур, °С –10 ¸ +50
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Ассортимент

Наименование Время работы в аварийном 
режиме, ч

Кол-во в траснп.
упак., шт.

Артикул

БАП58-1,0 1 20 LLVPOD-EPK-58-1H

БАП58-3,0 3 20 LLVPOD-EPK-58-1H

Технические параметры 

Наименование БАП58-1,0 БАП58-3,0

Тип аккумуляторной батареи Ni-MH Ni-MH

Номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В 6 6

Емкость аккумуляторной батареи, А·ч 1,5 3,0

Максимальное время заряда батареи, ч 24 24

Время работы в аварийном режиме, ч 1 3

Комплектация

1 БАП, в состав которого входит: 
электронный пускорегулирующий аппарат (конвертер), 
герметичный никель-металлгидридный аккумулятор, 
светодиодный индикатор, кнопка “тест” – 1 шт.

2 Упаковочная коробка – 1 шт.
3 Инструкция по монтажу и паспорт – 1 шт.
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Блок аварийного питания (БАП) для светодиодных ламп

Блок аварийного питания (БАП12) предназначен для обеспечения питания светодиодных систем 
в случае исчезновения напряжения сети или при его снижении ниже порогового значения. 
Применяется совместно со светодиодными модулями и линейками, рассчитанными на напряжение 
питания 12 В и максимальную мощность 12 Вт.
Блок может встраиваться как в новые, так и в уже установленные потолочные, настенные и подвесные светильники офисного,
промышленного, служебного и бытового назначения.
Соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ГОСТ Р МЭК 60598-1,
ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 (для аварийного освещения).

Преимущества

• Универсальное подключение: воз можна работа как
в постоянном, так и непостоянном режиме.

• Тип батареи: герметичный никель метал лгидридный
акку мулятор (Ni-MH).

• Модернизация растровых и накладных светильников
с лампами ЛЛ и LED с ми ни мальными вложениями
воз мож на при совместном использовании БАП12 3
со светодиодной линейкой LED18SMD2835 IEK®.

• Визуальный контроль работо способ ности светильника
и состояния батареи благодаря наличию светодиодных
индикаторов («Заряд», «Ошибка», «Питание») и кнопки «Тест».

• Защита от глубокого разряда аккумуля торной батареи.
• Металлический корпус конвертера обладает улучшенной

теплопроводностью и способствует более устойчи вой
защите от внешних воздействий: влаги, конденсата,
пыли и механических повреждений.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В 220–240
Частота тока, Гц 50
Мощность подключаемого 
светодиодного модуля, Вт 3¸12
Время работы в аварийном режиме, ч 3
Время переключения в аварийный режим,
не более, с 0,25
Тип аккумуляторной батареи Ni-MH
Степень защиты по IEC 60529 IP20
Класс защиты от поражения 
электрическим током по IEC 536 I
Коэффициент мощности PF, не менее 0,85
Коэффициент пульсации, не более, % 10
Температура на корпусе Tc, не более, °C 60
Сечение подключаемых проводников, мм2 0,5¸0,75
Диапазон рабочих температур, °С –10¸+50
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Ассортимент

Наименование Время работы 
в аварийном режиме, ч

Кол-во 
в траснп.
упак., шт.

Артикул

БАП12-3,0 3 50 LDVPOD-EPK-12-3H

Технические параметры аккумуляторной батареи

Тип аккумуляторной батареи Ni-MH

Номинальное напряжение, В 6

Емкость, Ач 1,5

Максимальное время заряда батареи, ч 24

Срок службы, не менее, лет 4

Комплектация

1 Конвертер с LED индикатором и кнопкой «Тест»
2 Инструкция по монтажу. Паспорт.

Наименование Способ 
крепления

Световой поток 
в аварийном 
режиме, лм

Цветовая 
температура, 
К

Потребляемая 
мощность 
в аварийном 
режиме 
с БАП12, Вт

Артикул

Линейка 
LED-18SMD2835*

Крепление при 
помощи клеевого
слоя или 
крепежного 
отвер стия

100 4500 1,3 LDVAOD-SMD-2835-18

* Светодиодная линейка для БАП12 приобретается отдельно.

Габаритные размеры

БАП12-3,0 Линейка LED-18SMD2835


