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Аксессуары для секционирования

Система внутренних дверей

Назначение: 
• установка внутренних дверей и элементов 
секционирования.
Материал: 
• сталь 1,5 мм, порошковое покрытие 
RAL 7035.
Отличительные особенности: 
• применение данного элемента является 
обязательным при использовании 
внутренних дверей.
Комплект поставки: 
• 2 стойки, монтажные аксессуары.
Чертежи: 
• см. на диске.

Высота шкафа, мм Код

1000 R5TE10

1200 R5TE12

1400 R5TE14

1600 R5TE16

1800 R5TE18

2000 R5TE20

2200 R5TE22

Назначение: 
• ограничение доступа.
Материал: 
• сталь 1,5 мм, порошковое покрытие 
RAL 7035.
Отличительные особенности:
• высота панели 50 мм;
• применение данного элемента является 
обязательным при использовании внутренних 
дверей;
• установка панелей уменьшает полезную 
высоту монтажной площади на 200 мм.
Комплект поставки: 
• 2 панели, монтажные аксессуары.
Чертежи: 
• см. на диске.

Ширина шкафа, мм Код

400 R5PCD40

600 R5PCD60

800 R5PCD80

1000 R5PCD100

Вертикальные стойки

Накладные панели

Назначение: 
• ограничение доступа.
Материал: 
• сталь 1,5 мм, порошковое покрытие 
RAL 7035.
Отличительные особенности:
• предназначена для установки 
измерительного оборудования;
• монтаж двери производится 
на вертикальные стойки R5TE** (стр. 99).
Комплект поставки: 
• дверь, монтажные аксессуары.
Чертежи: 
• см. на диске.

Высота 
двери, мм Описание

Ширина шкафа, мм

600 800

200
2 отверстия 68x68 мм R5PI522 R5PI722

4 отверстия 68x68 мм+отверстие, 
10 мм R5PI524 R5PI724

Внутренняя дверь для измерительного оборудования




