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Устройства управления и сигнализация

Аксессуары для 
устройств управления 
и сигнализации

В соответствии с “Номенклатурой продукции, в отношении 
которой законодательными актами Российской Федерации 
предусмотрена обязательная сертификация” и “Номенклатурой 
продукции, подлежащей декларированию соответствия” контакт 
дополнительный для устройств управления и сигнализации 1 
НО серии ДК-22-10 марки DEKraft, контакт дополнительный для 
устройств управления и сигнализации 1 НЗ серии ДК-22-01 марки  
DEKraft,аксессуары дополнительные для устройств управления и 
сигнализации, соединитель АД-22-С марки DEKraft аксессуары 
дополнительные для устройств управления и сигнализации, адаптер 
серии АД-22-А, держатели маркировки серии ДМ-22 марки DEKraft 
не относятся к объектам обязательной сертификации Системы 
сертификации ГОСТ Р, и их обязательная сертификация в Системе 
сертификации ГОСТ Р не предусмотрена, а также не относятся 
к объектам, соответствие которых установленным требованиям 
осуществляется путем принятия изготовителем декларации 
соответствия.

Сфера применения
Держатели маркировки серии ДМ-22 применяются 
для маркировки светосигнальной арматуры, кнопок, 
переключателей с установочным диаметром 22 мм в 
электрощитах, шкафах управления и сигнализации, пультов 
дистационного управления. 

Использование держателей серии ДМ-22 
упрощает работу обслуживающего 
персонала, помогает быстрее 
реагировать на поступающие 
сигналы, придает эстетичный 
вид органам сигнализации 
и управления.

Нормально открытый дополнительный контакт 
используется с выключателями кнопочными серий ВК-22 
и ВК-30, переключателями серии ПЕ-22 и ПЕ-30. Контакт 
устанавливается на управляющий элемент с правой или 
с левой стороны. Нормально закрытый дополнительный 
контакт используется с выключателями кнопочными серий 
ВК-22 и ВК-30, переключателями серии ПЕ-22 и ПЕ-30. 
Контакт устанавливается на управляющий элемент с правой 
или с левой стороны. 

При установке нечетного количества дополнительных 
контактов на управляющий элемент с индикацией, 
необходимо использовать адаптер АД22-А и соединитель 
АД22-С (кроме выключателей кнопочных двойных серии 
ПЕ22). При установке четного количества контактов 
используются только соединители АД22-С (кроме 
выключателей кнопочных двойных серии ПЕ22).

Дополнительные контакты серии ДК22-2 устанавливаются 
только на выключатели кнопочные двойные ПЕ22-РРВВ-NEO 
и ПЕ22-BL.
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Тип/внешний вид Тип аксессуара Тип устройства Артикул Каталожный номер

АД22-C Соединитель

ВК-22-ABLFP, 
BK-22-AELA(NEO), 
BK-22-AEAL(NEO), 
BK-30-ABLFP(LED), 

ПЕ22-ANC

АД22-C 25102

АД22-A Адаптер

ВК-22-ABLFP, 
BK-22-AELA(NEO), 
BK-22-AEAL(NEO), 
BK-30-ABLFP(LED), 

ПЕ22-ANC

АД22-A 25103

Полный ассортимент 

 
Тип/внешний вид Тип аксессуара Тип устройства Артикул Каталожный номер

ДК22-10
Контакт 

дополнительный 
1 НО 

ВК-22, ВК-30, 
ПЕ-22, ПЕ-30

ДК22-10 25100

ДК22-01
Контакт 

дополнительный 
1 НЗ

ВК-22, ВК-30, 
ПЕ-22, ПЕ-30

ДК22-01 25101

ДК22-2-10
Контакт 

дополнительный 
1 НО 

ПЕ22-PPBB-NEO, 
ПЕ22-BL

ДК22-PBL-10 25104

ДК22-2-01
Контакт 

дополнительный 
1 НЗ

ПЕ22-PPBB-NEO, 
ПЕ22-BL

ДК22-PBL-01 25105

Полный ассортимент

 

Внешний вид Тип аксессуара Тип устройства Размер 
маркировки, мм Каталожный номер

ДМ22-1 Держатель 
маркировки

ЛК-22, ВК-22, ПЕ-22 10х20 25106

ДМ22-2 Держатель 
маркировки

ЛК-22, ВК-22, ПЕ-22 20х25 25107

Полный ассортимент 

Устройства управления и сигнализация
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Упаковка

Наименование Количество в групповой 
упаковке

Количество 
в транспортной коробке

Брутто вес транспортной 
коробки, кг

Объем транспортной
коробки, м3

ДК-22 5 500 16 0,02965

АД-22 5 500 16 0,02965

ДМ-22-1 20 1000 6,7 0,01600

ДМ-22-2 20 1000 6,7 0,01600

 

Тип/внешний вид Электрическая 
схема Габаритные  и установочные размеры

ДК22-10
ДК22-2-10

ДК22-01
ДК22-2-01

АД22-C

АД22-A

Технический раздел




