
Камера видеонаблюдения Hikvision DS-2CD2423G2-I(2.8mm) 

Производитель Hikvision 

Модель DS-2CD2423G2-I(2.8mm) 

Артикул 05058251 

Тип IP 

Корпус Компактная 

Назначение Внутренние 

Особенности 
Карта памяти / ИК-фильтр / Питание PoE /  

Встроенный микрофон / Видеоаналитика 

Функции WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI 

Видеоаналитика 

Обнаружение движения, вторжения в область 

 и пересечения линии, классификация  

"Человек-ТС" 

Камера 

Макс. Разрешение 2Мп 

Матрица 1/2.8" Progressive Scan CMOS 

Тип Объектива Фиксированный 

Объектив 2.8 

Угол Обзора по горизонтали: 108.8° 

Чувствительность 0.005 лк @ (F1.6) 

ИК-Фильтр Механический 

Подсветка EXIR 

https://hikvisionpro.ru/catalog/kamery-videonablyudeniya-hikvision/kamery-videonablyudeniya-s-razresheniem-2mp/?arrFilter_36_3916527423=Y&set_filter=Y
https://hikvisionpro.ru/catalog/kamery-videonablyudeniya-hikvision/kamery-videonablyudeniya-s-razresheniem-2mp/?arrFilter_97_1763556461=Y&set_filter=Y
https://hikvisionpro.ru/catalog/kamery-videonablyudeniya-hikvision/kamery-videonablyudeniya-s-razresheniem-2mp/?arrFilter_99_2005725464=Y&set_filter=Y
https://hikvisionpro.ru/catalog/kamery-videonablyudeniya-hikvision/kamery-videonablyudeniya-s-razresheniem-2mp/?arrFilter_86_2280940908=Y&set_filter=Y


Дальность Подсветки до 10м 

Запись 

Разрешение 1920х1080 

Количество Потоков тройной поток 

Скорость Кадров 25 к/с 

Сжатие 

Видеосжатие Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ / MJPEG 

Аудио 

Аудиовход Встроенный микрофон 

Аудиовыход Встроенный динамик 

Сеть 

Сетевой Интерфейс 1 RJ45 10M/100M Ethernet 

PoE 

Стандарт PoE 802.3af 

Память 

Тип Карт Памяти microSD 

Объём Карт Памяти 256Гб 

Основное 

Питание DC 12В / PoE 

Потребляемая Мощность 6.5Вт макс. 

https://hikvisionpro.ru/catalog/kamery-videonablyudeniya-hikvision/kamery-videonablyudeniya-s-razresheniem-2mp/?arrFilter_93_1860791280=Y&set_filter=Y
https://hikvisionpro.ru/catalog/kamery-videonablyudeniya-hikvision/kamery-videonablyudeniya-s-razresheniem-2mp/?arrFilter_88_1246022066=Y&set_filter=Y


Рабочие Условия 
От -10 до +40 °C, влажность 95 % или меньше  

(без конденсата) 

Материал Пластик 

Вес 120гр 
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