
2.1 Светильники настенные, корпус с резьбовым присоединением 
(горловинты) А 85 и А 75.
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Светильники настенные, корпус с резьбовым присоединением А 85.

“Шар” 150 прямой “Шар” 150 наклонный

∅ 150  h 186 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: опал
Корпус: пластик

∅ 150  h 186 мм
1*Е27,max60w
10 шт.

Стекло: опал
Корпус: пластик

∅ 180  h 216 мм
1*Е27,max60w
4 шт.

Стекло: опал
Корпус: пластик

∅ 165  h 175 мм
1*Е27,max60w
8 шт.

Стекло: опал
Корпус: пластик

“Шар” 180 прямой “Шар” 180 наклонный

“Грибок” 165 наклонный

∅ 180  h 216 мм
1*Е27,max60w
4 шт.

Стекло: опал
Корпус: пластик

∅ 165  h 179 мм
1*Е27,max60w
8 шт.

Стекло: опал
Корпус: пластик

“Грибок” 165 прямой

∅ 100  h 225 мм
1*Е27,max60w
8 шт.

Стекло: опал
Корпус: пластик

“Цилиндр” наклонный

∅ 100  h 235 мм
1*Е27,max60w
8 шт.

Стекло: опал
Корпус: пластик

“Цилиндр” прямой

Светильники применяются для освещения общественных и бытовых помещений. Рассеиватели выполнены из прессо � выдувного молочного
стекла  или из прозрачного (имитирующего хрусталь), прозрачно�матированного стекла. 
Рассеиватель крепится к основанию с помощью резьбового присоединения А 85, А 75. 
В светильниках установлены керамические патроны с цоколем Е 27. 
Светильники имеют степень защиты IP 20. Светильники серии НББ 61 выпускаются согласно НЦИБ 676112014 ТО в соответствии с ГОСТ Р
МЭК 60598�1�2003, ГОСТ Р МЭК 598�2�1�97, светильники серии НББ 64 выпускаются согласно НЦИБ 676100.002 ТО в соответствии с
ГОСТ Р МЭК 60598�1, ГОСТ Р МЭК 60598�2�1    .  

Основания для настенных светильников НББ, НБО А 85

Основание наклонное для
светильника 
НББ 61�60 
Материал: карболит
Цоколь параметры/материал: 
Е 27/керамика
Размер основания:
задняя стенка 115х120,
высота 55 мм

Основание  наклонное для
светильника 
НББ 64�60�080
Материал: пластик
Цоколь: параметры/материал: 
Е 27/керамика
Размер основания: 
задняя стенка 96х100, высота
54 мм

Основание  прямое для
светильника 
НББ 64�60�080
Материал: пластик
Цоколь: параметры/материал: 
Е 27/керамика
Размер основания:  ∅ 100,
высота 50 мм
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