
100 Воздухораспределители

Строительство и ремонт  Вентиляция  Воздухораспределители  ERA 
Приточно-вытяжной анемостат регулируемый с фланцем

АПВП

АПВП1
Строительство и ремонт  Вентиляция  Воздухораспределители  ERA
Приточно-вытяжной анемостат регулируемый без фланца

Возможна регулировка потока воздуха 
вращением центральной части клапана. 
АПВП имеет фланец для соединения с круглым 
воздуховодом. 

Анемостаты серий АПВП, АПВП1 и DVLR 
полностью изготавливаются из пластика, 
благодаря чему не подвержены коррозии.

Возможна регулировка потока воздуха 
вращением центральной части клапана. 

Артикул D d d1 C E S

10АПВП 145 100 90 17 51 4034

12,5АПВП 166 125 110 17 51 5044

15АПВП 202 150 140 17 51 5861

16АПВП 202 160 140 17 51 6252

20АПВП 260 200 185 24 47 7454
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S — максимальная площадь живого сечения, mm²
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Габаритные размеры

Артикул D d C E S

10АПВП1 145 90 17 28 4034

12,5АПВП1 166 110 17 28 5044

15.16АПВП1 202 140 17 28 6014

20АПВП1 260 185 24 21 7454

S — максимальная площадь живого сечения, mm²

Габаритные размеры


