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При заказах указывайте артикульный номер

Огнестойкая пена PYROSIT® NG
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2-компонентная огнестойкая пена PYROSIT® NG

380
Тип
FBS-S

Объем
мл

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
64,600

Арт.-№
7203800

PYROSIT  NG двухкомпонентная огнестойкая пена в монтажном пистолете, в комплект
входит 2 смесительные трубы. Для кабельных и комбинированных проходок; работа вы-
полняется только монтажными пистолетами FBS-PH или FBS-PA.
Пену рекомендуется хранить вертикально в сухом теплом помещении при температуре от
+ +5°C до + +30°C в закрытой оригинальной упаковке, срок хранения до 12 месяцев.

€/шт.

 

Смесительная трубка

Тип
FBS-M

Уп.
т.е.
1

Вес
кг/100
упак. ед-ц
10,000

Арт.-№
7203803

10 смесительных и 5 удлинительных труб в комплекте для огнестойкой пены PYROSIT  NG.

€/т.е.

 

Противопожарный комплект в чемодане

Тип
FBS-K

Уп.
Шт.
1

Вес
кг/100 шт.
420,000

Арт.-№
7203809

Комплект PYROSIT  NG содержит все необходимые продукты для создания огнестойкой
проходки. Комплект состоит из: 3 x FBS-S, 1 x FBS-PH, 6 смесительных и 5 удлинительных
труб.

€/шт.

Профессиональный монтажный пистолет

Тип
FBS-PH

Уп.
Шт.
2

Вес
кг/100 шт.
120,000

Арт.-№
7203806

2-компонентный картриджный пистолет для нанесения огнестойкой пены PYROSIT  NG.
Параллельное движение оттяжки в сторону рукоятки обеспечивает работу без усилий.

€/шт.




