
Код продукта Типораз мер Номи нальное 
напря жение, В

Количество в индиви дуальной 
упаковке, шт.

Индиви дуальная 
упаковка

Кол-во штук 
в коробке

Вес коробки 
брутто, кг

Штрихкод

NBT-NE-LR6-BP2 AA 1.5 2 Блистер 40/200 1.24/6.2 4607136   94752   8

NBT-NE-LR6-BP4 AA 1.5 4 Блистер 80/400 2.26/11.3 4607136   94753   5

NBT-NE-LR03-BP2 AAA 1.5 2 Блистер 20/100 0.37/1.85 4607136   94750   4

NBT-NE-LR03-BP4 AAA 1.5 4 Блистер 40/200 0.62/3.1 4607136   94751   1

NBT-NE-LR14-BP2 C 1.5 2 Блистер 20/200 1.61/16.1 4607136   94754   2

NBT-NE-LR20-BP2 D 1.5 2 Блистер 20/100 3.06/15.1 4607136   94755   9

NBT-NE-6LR61-BP1 9V 9 1 Блистер 10/50 0.66/3.3 4607136   94756   6

NBT-NE-LR03-BOX24 ААА 1.5 24 Бокс 120/720 1.80/9.10 4607136   94787   0 

NBT-NE-LR6-BOX24 АА 1.5 24 Бокс 120/720 3.06/18.36 4607136   94786   3 

NBT-NE-LR6-BP12 AA 1.5 12 Коробка 240/480 6/12 4607136   94782   5

• Мощный и высокопроизводительный источник энергии
• Срок предэксплуатационного хранения – 5 лет
• Диапазон рабочих температур  от -30 до +60°C 
• Выпускаемые типоразмеры: LR6(AA), LR03(AAA), LR14(C), 

LR20(D), 6LR61

Щелочные элементы питания Navigator серии «НОВАЯ ЭНЕРГИЯ»

NBT-NE


