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OHT-Pg01
ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ

Гидравлический ручной пресс OHT-Pg01 
используется для опрессовывания 
неизолированных медных, алюминиевых, 
алюмомедных силовых трубчатых наконечников 
и гильз на провода и кабели с медными 
и алюминиевыми жилами.

Пресс оснащен уникальной системой 
защиты от протечек и произвольного 
падения внутреннего давления за счет прочного 
прижатия запорных элементов клапана к седлу.

Доступно каждому

 Современный гидравлический механизм 
предназначен для длительной эксплуатации.

 Прочные и надежные матрицы гарантируют высокое 
качество опрессовки.

 Гексагольнальный профиль опрессовки обеспечивает 
равномерное обжатие хвостовика наконечника 
или кабельной жилы по всему периметру.

 Конструкция включает клапан ручного сброса 
давления, что значительно облегчает работу 
пользователя.

 Комплект сменных матриц для работы с кабелями 
различного сечения.

 Ремкомплект включает запасные уплотнительные 
кольца круглого сечения.

 Прочный пластиковый кейс с эргономичной 
рукояткой для удобного хранения 
и транспортировки.

Код продукта Профиль 
обжима

Макс. уси-
лие, тонн

Опрессовывание: медн./
алюм. наконечники, мм2

Комплект сменных 
матриц, мм

Поворот рабочей 
головы, град.

Кол-во шт. 
в коробке Штрихкод

OHT-Pg01-4-70 гексагон 8 4–70 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70 0–360 5/1 4650230 90241 2

OHT-Pg01-10-120 гексагон 10 10–120 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 0–360 5/1 4650230 90242 9

OHT-Pg01-16-300 гексагон 12 16–300 16, 25, 35, 50, 70, 90, 120, 150, 185, 240, 300 0–360 4/1 4650230 90373 0
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