
www.onlt.ru

OMT-De01/OMT-De02  
ДЕТЕКТОР 

Детекторы Онлайт Монтаж OMT-De01/OMT-De02 
используются используются для поиска металла 
и проводки внутри стен и конструкций.

Приборы позволяют обнаружить находящиеся 
под напряжением и без напряжения электрические 
провода, металл, а также деревянный каркас.

 Звуковая и световая индикации

 Небольшой вес

 Эргономичная компактная конструкция из АБС-пластика

Доступно каждому

Код продукта Режимы 
работы

Глубина обнаружения Автома-
тическое 
отключение

Питание Кол-во шт. 
в коробке Штрихкод

напряжения эл. провода металла деревянного каркаса

OMT-De01 2 режима до 30 мм до 24 мм - нет 9 В типа Крона (6F22) 60/1 4650230 90233 7

OMT-De02 3 режима до 50 мм до 30 мм до 18 мм да 9 В типа Крона (6F22) 40/1 4650230 90234 4
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OMT-De01

OMT-De02

 2 режима: обнаружение металла 
и обнаружение проводки

 Регулировка уровня 
чувствительности с помощью 
колесика

 3 режима: обнаружение 
металла, проводов под 
напряжением, 
деревянного каркаса

 Автоматическое отключе-
ние для экономии заряда 
батареи 

 Удобный паз для 
маркировки места 
обнаружения объекта

 Подсветка для работы 
в слабоосвещенных местах


