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OMT-Ti01
ТЕСТЕР КАБЕЛЯ 

Тестер кабеля с генератором сигнала Онлайт 
Монтаж OMT-Ti01-MS6812 предназначен для 
поиска проводов и кабелей, прослеживания 
трассы их прокладки в кабельной линии 
без повреждения изоляции, а также для 
определения состояния телефонной линии. 
Передатчик оснащен двумя зажимами типа 
«крокодил» для подключения к проводу, 
а также телефонным разъемом для проверки 
телефонной линии.

 Поиск проводов и кабелей, прослеживание трассы их прокладки.

 Проверка целостности цепи, обнаружение мест обрыва.

 Определение состояния телефонной линии (свободно, вызов, занято).

 Прием тонального сигнала с телефонной линии.

 Отправка простого однотонального или чередующегося  
двухтонального сигналов по кабелям или проводам.

 Батарейки в комплекте.

 Корпус из ударопрочного АБС-пластика.

 Кофр из прочного синтетического материала с надежной молнией.

Доступно каждому

Код продукта Международный 
номер

Частота входя-
щего сигнала

Частота исходя-
щего сигнала

Максимальное 
расстояние пере-
дачи сигнала

Индикатор 
низкого заряда 
батареи

Питание Кол-во штук  
в коробке Штрихкод

ОMT-Ti01-MS6812 MS6812 100 Гц–300 кГц 1,5 кГц 100 м да Крона 9 В 
(NEDA1604, 6F22) 40/1 4650230 90226 9
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