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Ограничители импульсных перенапряжений 
ОПС1

Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1 (УЗИП) предназначен для защиты внутренних
распределительных цепей жилых и общественных зданий от грозовых и коммутационных
импульсных перенапряжений.

Преимущества

• Повышенная надежность работы изделия благодаря
снижению рассеи ваемой мощности.

• Улучшены показатели остаточного напряжения, воз -
никающего при импульсном перенапряжении.

• Высокий уровень пожаробезопасности,
обеспечиваемый встроенной термозащитой
повышенной надежности.

Ограничитель импульсных
пере напряжений ОПС1
награж ден золотой медалью
21-й Международной выстав-
ки «Электро-2012» в номина-
ции «Лучшее электрооборудо-
вание 2012 года» за высокие
пока затели качества.
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1
Особенности конструкции

1 – Корпус
2 – Защитный элемент 

(варисторный модуль)
3 – Индикатор работы

устройства
4 – Плавкая вставка (термо-

защита)

Улучшена пожаробезопас-
ность благодаря повышению
надежности работы встроен-
ной термозащиты.

Повышена надежность работы
благодаря снижению рассеи-
ваемой мощности (на 15–20%)
вследствие исключения
пере ходного сопротивления
в разъемном соединении
сменного модуля и корпуса
изделия.

Насечки на контактных зажи-
мах предотвращают перегрев
и оплавление проводов за
счет более плотного и боль-
шего по площади контакта.
При этом снижается переход-
ное сопротивление контакта
и, как следствие, потери.
Кроме того, увеличивается
механическая устойчивость
соединения.

Применение поворотного ме-
ханизма индикатора рабоче-
го состояния позволяет избе-
жать ошибок индикации.

Реализована возможность
двойного одновременного
присоединения как шиной
(PIN или FORK), так и гибким
проводником сечением до
25 мм2.

1

2
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Защелка на DIN-рейку с двой -
ным фиксированным положе -
нием для удобства выполне-
ния монтажных работ.
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* Класс I (B): 
Защита от прямых ударов молнии в систему молние защиты здания или ЛЭП. ОПС1 устанавливаются на вводе в здание
во вводно_ распределительном устрой стве (ВРУ) или главном рас пределительном щите (ГРЩ).

Класс II (C):
Защита токораспре делитель ной сети объекта от комму та ционных помех или как вторая ступень защиты при ударе молнии. 
ОПС1 устанавли ва ются в распределительные щиты.

Класс III (D):
Защита потребителей от оста   точных бросков напря же ний, защита от дифференциальных (несимметричных) пере напря жений,
фильтрация высоко час тотных помех. ОПС1 устана вливаются непо сред ственно возле потребителя.

Ассортимент

Наимено вание* Число
полюсов

Номи нальный
разряд ный ток
8/20 мкс, кА

Номи нальное
рабочее напря -
жение, В

Максимальный
разрядный ток
8/20 мкс, кА

Кол-во изделий 
в упаковке, шт.
групп. трансп.

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

ОПС1nB 1Р 1 30 400 60 1 120 MOP20n1nB 274202

ОПС1nB 2Р 2 30 400 60 1 60 MOP20n2nB 9087896

ОПС1nB 3Р 3 30 400 60 1 40 MOP20n3nB 1838744

ОПС1nB 4Р 4 30 400 60 1 30 MOP20n4nB 1183162

ОПС1nC 1Р 1 20 400 40 1 120 MOP20n1nC 3687499

ОПС1nC 2P 2 20 400 40 1 60 MOP20n2nC 2072594

ОПС1nC 3P 3 20 400 40 1 40 MOP20n3nC 8657200

ОПС1nC 4P 4 20 400 40 1 30 MOP20n4nC 3668835

ОПС1nD 1Р 1 5 230 10 1 120 MOP20n1nD 4360733

ОПС1nD 2Р 2 5 230 10 1 60 MOP20n2nD 6723177

ОПС1nD 3Р 3 5 230 10 1 40 MOP20n3nD 7127720

ОПС1nD 4Р 4 5 230 10 1 30 MOP20n4nD 4938181
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1
Технические характеристики

Технические характеристики ОПС1 B (I) ОПС1 C (II) ОПС1 D (III)

Номинальное рабочее напряжение, В 400 400 230

Максимальное рабочее напряжение, В 440 440 250

Номинальный разрядный ток 8/20 мкс, кА 30 20 5

Максимальный разрядный ток 8/20 мкс, кА 60 40 10

Уровень напряжения защиты, не более, кВ 2,0 1,8 1,0

Классификационное напряжение, В 700 ± 5% 650 ± 5% 530 ± 5%

Время реакции, не более, мс 25 25 25

Количество полюсов 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4

Условия эксплуатации УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4

Сечение присоединяемых проводов, мм2 4...25 4...25 4...25

Габаритные размеры


