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Ассортимент

Наименование Тип 
автоматического
выключателя

Количество 
в упаковке, шт.

Артикул ГК IEK Код ЭТМ

Втычная панель ПМ1
с передним 
присоединением

ПМ1/Пx32 ВА88x32 24 SVA10DxPM1xP 9805741

ПМ1/Пx33 ВА88x33 24 SVA20DxPM1xP 9805742

ПМ1/Пx35 ВА88x35 16 SVA30DxPM1xP 9805743

ПМ1/Пx37 ВА88x37 8 SVA40DxPM1xP 9805744

Втычная панель ПМ1 
с задним резьбовым
присоединением

ПМ1/Рx32 ВА88x32 12 SVA10DxPM1xR 9805745

ПМ1/Рx33 ВА88x33 12 SVA20DxPM1xR 9805746

ПМ1/Рx35 ВА88x35 12 SVA30DxPM1xR 9805747

ПМ1/Рx37 ВА88x37 4 SVA40DxPM1xR 9805748

Выдвижная панель ПМ2
с передним 
присоединением

ПМ2/Пx35 ВА88x35 8 SVA30DxPM2xP 9805749

ПМ2/Пx37 ВА88x37 4 SVA40DxPM2xP 9805750

ПМ2/Пx40 ВА88x40 2 SVA50DxPM2xP 9805751

ПМ2/Пx43 ВА88x43 1 SVA60DxPM2xP 9805756

Выдвижная панель ПМ2
с задним резьбовым
присоединением

ПМ2/Рx35 ВА88x35 8 SVA30DxPM2xR 9805752

ПМ2/Рx37 ВА88x37 2 SVA40DxPM2xR 9805753

Выдвижная панель ПМ2
с присоединением
к вертикальным шинам

ПМ2/Вx40 ВА88x40 2 SVA50DxPM2xV 9805754

ПМ2/Вx43 ВА88x43 1 SVA60DxPM2xV 9805755

Панели втычные и выдвижные

Панели предназначены для комплектации автоматических выключателей серии ВА88, устанавливаемых в главных распре де ли -
тельных щитах, вводноlраспределительных устройствах и щитах управления. Позволяют осуществлять быструю замену автома -
ти ческих выключателей и обеспечивают создание видимого разрыва во время проведения профилактических работ на линии.

Панели монтажные предназначены для преобразования выключателя серии ВА88 стационарного исполнения в выключатель
втычного (ПМ1) и выдвижного (ПМ2) исполнения.

Технические характеристики

Наименование параметра ПМ1/Пx32,
ПМ1/Рx32

ПМ1/Пx33,
ПМ1/Рx33

ПМ1/Пx35,
ПМ1/Рx35

ПМ2/Пx35,
ПМ2/Рx35

ПМ1/Пx37,
ПМ1/Рx37

ПМ2/Пx37,
ПМ2/Рx37

ПМ2/Пx40,
ПМ2/Вx40

ПМ2/Вx43,
ПМ2/Пx43

Номинальное рабочее напряжение Ue, В 400

Диапазон рабочих напряжений U, В (0,2¸1,2) Ue

Номинальная частота сети, Гц 50

Мощность рассеивания, не более, Вт 5 10 15 15 30 20 30 30

Износостойкость, циклов ВxО, не менее 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3500 4000

Масса, не более, кг 0,9¸1,1 1,2¸1,3 1,7¸2,7 2,3¸6,0 3,7¸4,3 2,8¸9,5 9,5¸11,0 24,0¸22,5
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