
Пластина соединительная (PS) 

Пластина соединительная предназначена для соединения и фиксации различных 

элементов. Применяется для крепления нескольких элементов стропильно-

подстропильной системы при монтаже перекрытий в деревянном домостроении. Пластина 

не требует врезки, не склонна к коррозии, так как изготовлена из высококачественной 

оцинкованной стали. 
 

 

Артикул Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм 
Кол-во в  

упаковке, шт 

PS 40 х 80 80 40 1.8 или 2.0 50 

PS 40 х 100 100 40 1.8 или 2.0 50 

PS 40 х 120 120 40 1.8 или 2.0 50 

PS 40 х 140 140 40 1.8 или 2.0 50 

PS 40 х 160 160 40 1.8 или 2.0 50 

PS 40 х 180 180 40 1.8 или 2.0 50 

PS 40 х 200 200 40 1.8 или 2.0 50 

PS 40 х 240 240 40 1.8 или 2.0 50 

PS 40 х 300 300 40 1.8 или 2.0 25 

PS 40 х 360 360 40 1.8 или 2.0 50 

PS 40 х 400 400 40 1.8 или 2.0 5 

PS 40 х 500 500 40 1.8 или 2.0 5 

PS 40 х 600 600 40 1.8 или 2.0 5 

PS 40 х 800 800 40 1.8 или 2.0 5 

PS 40 х 1000 1000 40 1.8 или 2.0 10 

PS 40 х 1200 1200 40 1.8 или 2.0 5 

PS 50 х 100 100 50 1.8 или 2.0 50 

PS 50 х 120 120 50 1.8 или 2.0 50 

PS 50 х 160 160 50 1.8 или 2.0 50 

PS 50 х 200 200 50 1.8 или 2.0 150 



Артикул Длина, мм Ширина, мм Толщина, мм 
Кол-во в  

упаковке, шт 

PS 50 х 240 240 50 1.8 или 2.0 50 

PS 60 х 100 100 60 1.8 или 2.0 50 

PS 60 х 120 120 60 1.8 или 2.0 50 

PS 60 х 140 140 60 1.8 или 2.0 50 

PS 60 х 160 160 60 1.8 или 2.0 50 

PS 60 х 200 200 60 1.8 или 2.0 50 

PS 60 х 240 240 60 1.8 или 2.0 50 

PS 60 х 300 300 60 1.8 или 2.0 25 

PS 60 х 360 360 60 1.8 или 2.0 25 

PS 60 х 400 400 60 1.8 или 2.0 5 

PS 60 х 500 500 60 1.8 или 2.0 5 

PS 60 х 600 600 60 1.8 или 2.0 5 

PS 60 х 800 800 60 1.8 или 2.0 5 

PS 60 х 1200 1200 60 1.8 или 2.0 10 

PS 80 х 200 200 80 1.8 или 2.0 25 

PS 80 х 240 240 80 1.8 или 2.0 25 

PS 80 х 300 300 80 1.8 или 2.0 50 

PS 80 х 360 360 80 1.8 или 2.0 25 

PS 80 х 480 360 80 1.8 или 2.0 25 

PS 80 х 600 600 80 1.8 или 2.0 25 

PS 80 х 720 720 80 1.8 или 2.0 10 

PS 80 х 840 840 80 1.8 или 2.0 10 

PS 80 х 1200 1200 80 1.8 или 2.0 10 

PS 100 х 100 100 100 1.8 или 2.0 25 

PS 100 х 120 120 100 1.8 или 2.0 25 

PS 100 х 200 200 100 1.8 или 2.0 25 

PS 100 х 240 240 100 1.8 или 2.0 25 

PS 100 х 300 300 100 1.8 или 2.0 25 

PS 100 х 500 500 100 1.8 или 2.0 5 

PS 100 х 600 600 100 1.8 или 2.0 5 

PS 100 х 800 800 100 1.8 или 2.0 5 

PS 100 х 1000 1000 100 1.8 или 2.0 5 

PS 100 х 1200 1200 100 1.8 или 2.0 5 

PS 120 х 100 100 120 1.8 или 2.0 25 

PS 120 х 120 120 120 1.8 или 2.0 25 

PS 120 х 200 200 120 1.8 или 2.0 25 

PS 120 х 240 240 120 1.8 или 2.0 25 

PS 120 х 300 300 120 1.8 или 2.0 10 

 


