
КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

251

ИНСТРУМЕНТ MOS

Для заполнения полостей, трещин, отверстий при 
установке окон, дверных коробок и других стро-
ительных работах. В комплекте набор одноразо-
вых удлинителей (2 шт.) и сопел (2Iшт.). Материал: 
пластиковый корпус, клапан иIподающая трубка – 
нержавеющая сталь. Упаковка: цветная коробка.

14295М     20

Для заполнения полостей, трещин, отверстий при 
установке окон, дверных коробок и других строи-
тельных работах. Материал: корпус - алюминиевый 
сплав, клапан - алюминиевый сплав, подающая 
трубка - никелированная сталь, рукоятка - алюми-
ниевый сплав. Упаковка: цветная коробка.

14296М     10/20

220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, лино-
леума и пластика. Используется с клеевым стерж-
нем. Материал: пластиковый корпус, термостойкая 
резина, алюминиевый сплав. Упаковка: блистер.

14321М D 7-8 мм, 5 (20) Вт 96

220 В. Для склеивания дерева, бумаги, ДСП, лино-
леума и пластика. Используется с клеевым стерж-
нем. Материал: пластиковый корпус, термостойкая 
резина, алюминиевый сплав. Упаковка: блистер.

14324М D 11 мм, 12 (80) Вт 32/64

НОЖОВКА РУЧНАЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Для работы по гипсокартону. Средние закаленные 
зубья 7 TPI. Двухсторонняя заточка зубьев для 
разнонаправленного реза. Пластиковая рукоятка 
с антискользящим упором. Полотно с твердостью 
48IHRC сIтрехгранным наконечником для продел-
ки отверстий. Материал: инструментальная сталь. 
Упаковка: блистер.

15372М 160 мм 12/72

СВП - СИСТЕМА ВЫРАВНИВАНИЯ ПЛИТКИ

Система выравнивания кафельной плитки. 
Упрощает процесс выравнивания соседних плиток 
относительно друг друга и сокращает время уклад-
ки. Минимальная ширина шва 1,5 мм. Материал: 
пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16781M набор 
(зажимI40Iшт.I+IклинI40Iшт.) 40

Зажим системы выравнивания плитки. Использует-
ся для фиксации клина 16784М. Упрощает процесс 
выравнивания соседних плиток относительно 
друг друга и сокращает время укладки. Материал: 
пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16783M зажим, 50 шт. 40

Клин системы выравнивания плитки. Имеет сту-
пенчатую форму. Вставляется в зажим 16783М для 
создания нагрузки на соседние плитки. Упрощает 
процесс выравнивания соседних плиток относи-
тельно друг друга и сокращает время укладки. 
Материал: пластик. Упаковка: п/э пакет с подвесом.

16784M клин, 50 шт. 40

Пятипалые. 350 мм. Используются для проведе-
ния сварочных работ. Изготовлены из плотного 
мягкого спилка.

12454М 14" 120

Пятипалые. На подкладке. 350 мм. Используются 
для проведения сварочных работ. Изготовлены 
изIплотного мягкого спилка.

12455М 14" 60

ПЕРЧАТКИ НЕЙЛОНОВЫЕ С ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Для защиты рук от порезов, проколов, истира-
ний при проведении строительных, ремонтных 
иIдругих работ. Изготовлены из прочного нейлона, 
с дополнительным латексным покрытием.

12471М 10"    12/300

ПЕРЧАТКИ Х/Б С РЕЛЬЕФНЫМ ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Для защиты рук от порезов, проколов, истираний 
при проведении строительных, ремонтных и дру-
гих работ. Изготовлены из х/б ткани с рельефным 
латексным покрытием.

12475М 10"    12/240

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

Полукорпусной. Для выдавливания герметика 
изIстандартной тубы емкостью 310 мл. Материал: 
инструментальная сталь.

14105M 225 мм 50

Скелетный. Для выдавливания герметика изIстан-
дартной тубы емкостью 310 мл. Материал:Iинстру-
ментальная сталь.

14110M 225 мм 50

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Для заполнения полостей, трещин, отверстий при 
установке окон, дверных коробок и других строи-
тельных работах. Материал: пластиковый корпус, 
игольчатый клапан – латунь, подающая трубка – 
никелированная сталь. Упаковка: картонный подвес.

14291М     30/60

Для заполнения полостей, трещин, отверстий при 
установке окон, дверных коробок и других строи-
тельных работах. Материал: пластиковый корпус, 
клапан - латунь, подающая трубка - никелирован-
ная сталь. Упаковка: картонный подвес.

14292М     10/40


