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ЛЕНТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ЛЕНТЫ КЛЕЙКИЕ, ПЛЕНКИ, МЕШКИ

ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ КЛЕЙКАЯ

Применяется при проведении ремонтных, 
монтажных и теплоизоляционных работ, 
организации вентиляционных рукавов, для 
соединения деталей с металлическим покрытием 
в автомобильной технике и при монтаже 
бытовой кухонной техники. Термостойкая и 
морозоустойчивая (от -10 до +40:ºС). Легко 
окрашивается.

11667 48 мм х 10 м 36

11668 48 мм х 25 м 36

11669 48 мм х 50 м 36

Применяется при проведении ремонтных, 
монтажных и теплоизоляционных работ, 
организации вентиляционных рукавов, 
для:соединения деталей с металлическим 
покрытием в автомобильной технике 
и:при:монтаже бытовой кухонной техники. 
Термостойкая и морозоустойчивая 
(от:-40:до:+120:ºС). Легко окрашивается.

11671 50 мм х 10 м 72

11672 50 мм х 25 м 72

11673 50 мм х 50 м 36

ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ PVC

Для сантехнических работ по обвязке труб, 
устранению течи, изоляции вентиляционных 
коммуникаций.

11692 25 мм х 0,13 мм х 33 м 6/120

11695 50 мм х 0,13 мм х 33 м 60

ЛЕНТА АРМИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ

Универсальная клейкая лента, армированная 
х/б:тканью. Для уплотнения вентиляционных труб, 
ремонта различных поверхностей, резиновых 
шлангов, укрывных пленок. Для соединения 
элементов упаковки, несущих повышенные 
нагрузки. Обладает высокой прочностью 
на:разрыв и низким коэффициентом удлинения.

11701 серая, 48 мм х 10 м 36

11702 серая, 48 мм х 25 м 36

11703 серая, 48 мм х 40 м 36

11704 серая, 48 мм х 50 м 36

Универсальная клейкая лента, армированная 
х/б:тканью. Для уплотнения вентиляционных труб, 
ремонта различных поверхностей, резиновых 
шлангов, укрывных пленок. Для соединения 
элементов упаковки, несущих повышенные 
нагрузки. Обладает высокой прочностью 
на:разрыв и низким коэффициентом удлинения.

11710 серая, 48 мм х 10 м 72

11725 серая, 48 мм х 25 м 72

11750 серая, 48 мм х 50 м 36

11756 белая, 48 мм х 10 м 72

11764 черная, 48 мм х 10 м 72

11772 красная, 48 мм х 10 м 72

11780 синяя, 48 мм х 10 м 72

ЛЕНТА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ

Самоклеящаяся. Применяется для проклейки стыков 
между листами гипсокартона, ДСП, ДВП, мест примы-
кания дверных и оконных коробок к стенам, а так же 
заделки трещин и швов на бетонных оштукатурен-
ных поверхностях. Материал: стекловолокно.

11451 50 мм х 20 м 72

11452 50 мм х 45 м 54

11453 50 мм х 90 м 36

11456 100 мм х 20 м 60

11457 100 мм х 45 м 33

СЕТКА СТЕКЛОТКАНЕВАЯ

Интерьерная. Предназначена для армирования 
поверхностей при проведении штукатурных 
работ внутри помещений. Может использоваться 
как с гипсовыми, так и цементными растворами. 
Препятствует образованию трещин на поверхностях 
штукатурных и шпаклевочных слоев. Плотность 
45 гр/м2, ячейка 2 х 2 мм.

11581 250 мм х 10 м 1

11582 500 мм х 10 м 1

11584 1000 мм х 10 м 1

ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ КЛЕЙКАЯ

Клейкая, водостойкая. Для герметизации 
и:декорирования стыков между стеной 
и:ванной или раковиной. Материал: полиэтилен. 
Упаковка::двойной блистер.

11652 20:х:20:мм:х:3,35:м 50

11653 30:х:30:мм:х:3,35:м 48

11654 40:х:40:мм:х:3,35:м 24

Клейкая, водостойкая. Для герметизации и деко-
рирования стыков между стеной и ванной или 
раковиной. Упаковка: двойной блистер.

11655 11 х 11 мм:х:3,35 м 25/150

11656 20 х 20 мм:х:3,35 м 8/48

11657 30 х 30 мм:х:3,35 м 6/36

11659 40 х 40 мм:х:3,35 м 30

ЛЕНТА МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ КЛЕЙКАЯ

30 мкм. Высокая степень отражения 
ультрафиолетового и теплового излучения. 
Применяется при монтаже и ремонте 
теплоизоляции, при укладке "теплых полов" и т.д.

11660 48 мм х 25 м 36

11661 48 мм х 50 м 36

50 мкм. Имеет высокую степень отражения 
ультрафиолетового и теплового излучения. 
Применяется при монтаже и ремонте 
теплоизоляции.

11662 50 мм х 25 м 72

11663 50 мм х 50 м 36

КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА


