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Аккумуляторный
ударный гайковерт (1/2'')
TW141DWAE

Диапазон рекомендуемого крепежа:
Стандартный/Высокопрочный болт
Посадочный квадрат:
Макс. крутящий момент:
Частота холостого хода:
Частота ударов:
Напряжение питания:
Габаритные размеры (ДхШхВ):
Масса:

М8-М16/М6-М12
1/2" (12,7 мм)

145 Нм
0-2600 мин-1
0-3200 мин-1

12 В
168x66x224 мм

1.1 - 1.2 кг

Зажим для ремня
Аккумулятор (2Ач)
Зарядное устройство
Кейс

х1
х2
х1
х1

*Инструмент в комплектации Z поставляется без:
 Аккумуляторов, зарядного устройства. кейса!

*Технические характеристики:

Функции и технологии:

*Стандартный комплект поставки:

Особенности модели:

Подсветка
рабочей зоны

Электрический
тормоз двигателя

Электронная регулировка
числа оборотов

Реверс
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Аккумуляторный ударный гайковерт TW141DWAE в сверхкомпактном корпусе
и максимальным крутящим моментом 145 Нм для работы с различными типами крепежа.

• Одинаковый крутящий момент
   при откручивании и закручивании.

• Идеально подходит для работы в ограниченном
   пространстве.

• Электрический тормоз двигателя
   для повышения безопасности оператора.

• Сверхкомпактный дизайн корпуса длиной
   144 мм и легкий вес для снижения утомляемости
   оператора.



Модельный ряд аккумуляторных
ударных гайковёртов (1/2")

Рекомендуемые аксессуары для аккумуляторных
ударных гайковёртов (1/2")

Диаметр бурения (мм)
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TW161D (1/2")
 165 Нм / 2 режима

TW141D (1/2")
145 Нм / 1 режим

Головки с приводом 1/2’’ длинные и короткие 

Наборы головок

Удлинители для головок

Кардан для работы в труднодоступных местах

(арт. 134877-2)
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